
 

 
28 m Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne 
Hybrid = Elektro/Diesel Allrad selbstfahrend 
 

Arbeitshöhe maximal 28,00 m 
Reichweite maximal 19,00 m 

   
SIOPS Sicherheitssystem! 
Allrad mit Pendelachse 
vom Korb in voller Höhe fahrbar 
Arbeitskorb 180° drehbar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten: 
 

Arbeitsbereich: 
Arbeitshöhe max.  28,00m 
Plattformhöhe max.  26,00m 
Knickpunkthöhe    8,50m 
Reichweite max.   19,00m 
Drehbereich         360° 

 
Arbeitskorb 
Korbtragkraft max.  280kg 
Korbgröße   L x B = 2,40 x 0,90m 
Korb drehbar   180° 
 

Abmessungen / Gewicht 
Maschinenlänge   9,28m 
Transportlänge   7,30m 
Fahrzeug-Breite  2,49m 
Fahrzeug-Höhe   2,75m 
Steigfähig       40% 
Radstand   3,20m 
 
Gesamtgewicht   14835 kg 
 
Hybrid-Antrieb Allrad Batterie+Diesel  
 

Beratungs- und Bestell-Hotline  Telefon 08671-95797-0  Fax 08671-95797-20 
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